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�
1ο θέμα


	Η ηλεκτρονική κλειδαριά θα ανοίγει με το κλειδί 12. Επίσης θα έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει την ακολουθία 12 όπου και αν βρίσκεται και όχι μόνο στην αρχή. Αυτό σημαίνει ότι η ακολουθία 000012, όπως και η 1111112 είναι έγκυρη και θα ανοίξει την κλειδαριά. Το διάγραμμα ροής φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
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	Το πρόγραμμα σε συμβολική γλώσσα φαίνεται παρακάτω:


Memory	Contents	Assembly


0800		3E 00			MVI A, 00


0802		FE 01		L0:	CPI 01


0804		CA 0F 08		JZ L2


0807		CD 4B 01	L1:  	CALL KIND


080A		FE 01			CPI 01


080C		CW 07 08		JNZ L1


080F		CD 4B 01	L2:	CALL KIND


0812		FE 02			CPI 02


0814		C2 02 08		JNZ L0


0817		CD 10 00		CALL BEEP


081A		3E 00			MVI A, 00


081C		C3 02 08		JMP L0


2ο θέμα





	Το πρόγραμμα σε συμβολική γλώσσα παρουσιάζεται παρακάτω:





Memory	Contents	Assembly


0820		CD 4B 01	START: CALL KIND


0823		67			MOV H, A


0824		RAR			1F


0825		RAR			1F


0826		RAR			1F


0827		RAR			1F


0828		06 0F			MVI B, 0F


082A		A0			ANA B


082B		32 01 0B		STA 0B01


082E		7C			MOV A, H


082F		06 0F			MVI B, 0F


0831		A0			ANA B


0832		32 00 0B		STA 0B 00


0835		11 00 0B		LXI D, 0B00


0838		CD 18 00		CALL STDM


083B		CD E9 01		CALL DCD


083E		C3 20 08		JMP START





	Το πρόγραμμα αναμένει το πάτημα ενός πλήκτρου και έπειτα ...


Το διάγραμμα ροής παρουσιάζεται παρακάτω:
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3ο θέμα





	Για το συγκεκριμένο θέμα θα χρησιμοποιήσουμε το σκελετό του προγράμματος του πίνακα 10 (σελ. 82), φορτώνοντας τις κατάλληλες τιμές στον ΒΕ. Οι τιμές αυτές προκύπτουν αν σχεδιάσουμε σε χαρτί το μήνυμα που θέλουμε να εμφανιστεί και έπειτα υπολογίσουμε τον αριθμό που πρέπει να γραφεί στη θύρα 3800 σύμφωνα με τις οδηγίες της σελίδας 79. Σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες έχουμε: 


Ε -> 86, μ -> 8C, π -> ΑΒ,  -> FF, 0 -> C0, 9 -> 90.


 Το τελικό πρόγραμμα παρουσιάζεται παρακάτω:





Memory	Contents	Assembly


0800		01 90 01	START:LXI B, 0190


0803		CD 30 08		CALL DISP


0806		01 C0 02		LXI B, 02C0


0809		CD 30 08		CALL DISP


080C		01 FF 04		LXI B, 04FF


080F		CD 30 08		CALL DISP


0812		01 AB 08		LXI B, 08AB


0815		CD 30 08		CALL DISP


0818		01 8D 10		LXI B, 108D


081A		CD 30 08		CALL DISP


081D		01 86 20		LXI B, 2086


0821		CD 30 08		CALL DISP


0824		C3 00 08		JMP START





4ο θέμα





	Θεωρούμε ότι η ρουτίνα απεικονίζει το καταχωρητή Β στα δύο τελευταία segment displays, από δεκαεξαδική μορφή σε δεκαδική. Παρακάτω παρουσιάζεται το πρόγραμμα της ρουτίνας:








Memory	Contents		Assembly


08E7		3E 00			MVI A, 00


08E9		32 10 0B		STA 0B10


08EC		32 11 0B		STA 0B11


08EF		32 12 0B		STA 0B12


08F2		32 13 0B		STA 0B13


08F5		32 14 0B		STA 0B14


08F8		32 15 0B		STA 0B15


08FB		78			MOV A, B


08FC		FE 64H		CPI 100


08FE		D2 1D 09		JNC 091D


0901		0E 0A			MVI C, 0A


0903		16 00			MVI D, 00


0905		1E 00			MVI E, 00


0907		FE 0A			CPI 0A


0909		DA 11 09		JC 0911


090C		14			INR D


090D		91			SUB C


090E		C3 07 09		JMP 0907


0911		5F			MOV E,A


0912		7A			MOV A,D


0913		32 11 0B		STA 0B11


0916		7B			MOV A,E


0917		32 10 0B		STA 0B10


091A		C3 PRINT		JMP 0950


091D		3E 1C			MVI A,1C


091F		32 10 0B		STA 0B10


0922		32 11 0B		STA 0B11


0925		C3 PRINT		JMP 0950








0950		11 10 0B		LXI D,0B10


0953		CD 18 00		CALL STDM


0956		CD E9 01		CALL DCD


0959		C3 50 09		JMP 0950





	Το πρόγραμμα αυτό μηδενίζει το περιεχόμενο των θέσεων 0Β10 έως 0Β15, διαβάζει την τιμή του καταχωρητή Β. Εάν η τιμή αυτή είναι πάνω από 99, τότε τυπώνεται στα 2 δεξιά segment displays --, αλλιώς τυπώνεται η δεκαδική τιμή που αντιστοιχεί στη δεκαεξαδική τιμή που βρίσκεται στον καταχωρητή. Συγκεκριμένα φορτώνουμε στον καταχωρητή D την τιμή των δεκάδων και στον καταχωρητή Ε την τιμή των μονάδων, τις οποίες αποθηκεύουμε μετά στις διευθύνσεις 110Β και 100Β αντίστοιχα. Στο πρόγραμμα αυτό ακολουθήθηκε το διάγραμμα ροής του σχήματος 3 (σελ. 84), ενώ για την παρουσίαση του αποτελέσματος χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα του πίνακα 6 (σελ. 77).





Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να διαβάζει το πρόγραμμα τη δεκαεξαδική τιμή από τη θύρα εισόδου 2000 είναι οι παρακάτω:





0950		11 10 0B		LXI D,0B10


0953		CD 18 00		CALL STDM


0956		CD E9 01		CALL DCD


0959		C3 70 09		JMP 0750





0970		3A 00 20		LDA 2000


0973		47			MOV B,A


0974		C3 E7 08		JMP 08E7


0977		C3 READ		JMP 0970


